[image: image1.png]kan foridla virmeinnehdllet till anvind-
bar temperatur. Virmelagring vid hogre
temperaturer an ca S0 °C mojliggor en
koppling frin varmelagret direkt till var-
mesystemet, utan varmepump.

Lerans varmetekniska egenskaper kan andras
vid olika temperaturnivéer, framfor alit ar det vis-
‘ kositeten som forandras.

Lerkvalitet

Det finns ett tiotal anldggningar med
lerlagerteknik i Sverige. Lagerstorleken
varierar mellan 10 000 och 100 000 m?
aktiv lagringsvolym dar effekterna ligger
under 100 kW.

Vid virmelagring i berg med motsva-
rande teknik sker viarmeoverforingen till
berggrunden via ett stort antal borrhal.
Den hir typen av bergvarmelager gors i
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Solvirme lagrad i marklager. Vertikala U-rér i lera
med forstirkt isolering, kan samkiras med virme-
pump. Kdilla: BFR, G5:1994
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regel oisolerade och stérre dn motsvaran-
de virmelager i lera. Anledningen ar att
berg har ligre varmekapacitet och att
man vill kompensera for 6kade varmefor-
luster da virmeledningsformdgan ar ho-
gre. Den hogre virmeledningsférmagan i
berg ir gynnsam ur virmeoverforings-
synpunkt, vilket ar fordelaktigt vid utpla-
cering av markviarmevixlarna.

Forskningen kring den hir typen av la-
gerteknik fortsitter, bland annat vid Sta-
tens Geotekniska Institut (SGI) i Linko-
ping. En slutsats fran dagens anldggning-
ar 4r att dessa fungerar bra och att forsk-
ningen boér koncentreras till att reducera
lagerkostnaden och samtidigt effektivise-
ra virmeutbytet mellan jord och slangsys-
tem.

Saltlager/kemisk varmepump

Redan 1977 insdg en forskargrupp pa
KTH mojligheterna att lagra virme med
hjilp av en kemisk varmepump med na-
triumsulfid och vatten som substanser.

Principen for saltlagersystemet ar att
med hjilp av en virmekalla (t ex solfing-
are) torka salt, vilket innebir en inlagring
av virme. Nar vattendnga tillfors, frigors
samma mingd virmeenergi som gick at
for att torka saltet. Varmeinnehallet kan 1
princip lagras hur linge som helst i saltet
och ir inte temperaturberoende, det gil-
ler bara att hélla saltet torrt. Virmen lag-
ras i form av kemisk energi.

Forskare har 16st forpackningsproble-
met och formdgan att snabbt Overfora
virmeinnehillet fran saltet. Stora an-
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Virmen fran solfangaren tillfors saltlagret som viarms upp till 80°. Vid den temperaturen frigirs vatten-
dngan fran saltet. En kondensation sker pa ldgtryckssidan. Dd all vattenanga dr frigjord fran saltet stings
kranen mellan hig- och ldgtryckssidan. Nu lagras varmen i saltstaven sd linge det bdlls under vakuum.
Vid urladdning av ackumulatorn viinds processen. Vattnet fordngas och évergdr till saltsidan igen. Angan
tas upp i saltlagret och virme avgivs. 1/3 av energin tas fran saltlagret och 2/3 ifran berguvdrme eller
jordslinga. Motorn i systemet dr solen. Kalla: LESAB, Fagersta

strangningar gors nu for att hitta finan-
sidrer for att starta en storskalig produk-
tion. Saltlagertekniken har stora mojlig-
heter att vara banbrytande och samtidigt
ge en helt ny dimension och mojlighet for
solvarmen, bade i sma och stora system.

Smaskaliga varmelager

Viarmelagret dr en central komponent 1
solvarmesystem. Solvarmen madste lagras
fran produkrtionstillfallet tills dess att vir-
men ska konsumeras. Produktionen fran
solfaingarna sker da solinstrdlningen ar
tillracklig och inte pa bestallning fran for-
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Varmelagring solvarme

Varmelagring for solvarme sker antingen i sd-
songslager, dar sommarens varmeproduktion
lagras for vinterkonsumtion eller korttidslager
. som bevarar solvarmen fran produktionstillfallet
i tills dess varmen ska konsumeras eller i form av
en buffert mellan mer eller mindre soliga dagar.

Sasongslager i storre solvarmeprojekt ska kunna
lagra ungefar halva arsvarmebehovet, vilket kan
innebdra en darstackningsgrad pa mellan 60-
75% av den totala vdrmelasten. Variationen av
arstackningsgraden beror pa storleken av pro-
jekt, lagringsform samt investeringsvilja m m.

|  Korttidslager for villamarknaden (ordinara acku-
mulatortankar) dimensioneras foér att under
sommarhalvaret klara 2-3 dygns varmebehov.
Med hansyn till sommarlast, storlek pa solfang-
aranlaggning och ackumulator klarar solvarmen
dygnslagra varme fran soliga till solfattiga dagar.

SOLVARMEANLAGGNINGENS OLIKA DELAR





